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Kdsitteet

Nimellisj&nnite (Un)

Vaihtovirtalaturin nimellisjdnnite on sama kuin akun

jJa kaikkien jdrjestelmddn kuuluvien rakennekomponentti-

en kdyttdjdnnite.

Laturin jédnnite (Ug)

Kdyttdjédnnitteend on laturilla se jdnnitteen arvo,
jolla se tuottaa kaiken tarvittavan virran. Laturin
jédnnite vastaa suunnilleen eri kdyttdolosuhteiden
tarvitseman latausjédnnitteen keskiarvoa.

)

Max. virta (Imax

Max. virta on se suurin virtamddrd, jonka laturi
pystyy tuottamaan normaalikdyntildmp&isend pySrintid-
nopeuden ollessa suurin sallittu.

i & I
Virran arvo 2/3 s

T4t8 virtamd&rdid suosittelee valmistaja otettavaksi
laturista sen ollessa jatkuvassa kestokdytdssd,

Max. teho (P )

nax

Suurin teho (P ) on laturijdnnitteen (Ug) ja

max

max) tulo.

Tdmd arvo edustaa laturin suurinta sihk&istd tehoa,
jota laturi ei normaalik&dyt&ssd anna ulos. Max. tehon
arvo on saavutettavissa vain max. pydrint&nopeudella

n [
mMax

max, virran (I



2.6 Max. pydrintdnopeus (nmax)

2.6.1 Max. pydrintdnopeus on laturituuletin-hihnapy&rd-
yhdistelmdn suurin sallittu pydrintdnopeus, jota
turvallisuussyistd ei saa ylittdd edes hetkellisesti.

2.7 Tyhjdkdyntipybrintédnopeus (no)

2.7.1 Laturin ollessa ldmmin saavuttaa se tyhjdkdyntipyvOrintd-
nopeudella laturijd@nnitteen kuormituksen ollessa 0.

2.8 Pybrintédnopeus 2/3 Tnax (n2/3 Tmax’
2.8.1 T&11l4 pydrintédnopeudella saavutetaan virtamddra
2/3 1 .
max
Mittaus Mitta-arvo
Nimellisjdnnite U, 12 v
Laturin j3nnite Ug 14 Vv
Tyhjdkdyntipydrintdnopeus ng 1100 r/min
Pydrintd&nopeus 2/3 Imax 2300 r/min
Max. py®rintdnopeus N 10000 r/min
2/3 Imax 28 A
Max., virta I 42 A
max

Max. teho P 588 W
max




3. Sdadadin

3.1 Rakenne

3.1.1 Sd4din on tyypiltddn yhdistetty jdnnitteensdddin
ja merkkivalolampun rele, jossa on kummallekin
toiminnolle oma magneettipiiri k&dmeineen.

3.1.2 Merkkivalolampun rele mucdostuu napojen "MP" ja "DF"
vdliin kytketystd virtakdédmistd ja sddtimen vastuksen
kanssa rinnan kytketystd8 jénnitekdémistd.

3.1.3 Jinnitteensiditdreleen magneettipiiri muodostuu napojen
"61" ja "D-" vdliin kytketystd jdnnitekddmistd sen-
vhteydessd olevine kompensointivastuksineen ja napojen
"MP" ja "D-" vdliin kytketystd jdnnitekddmistd.

3.1.4 Jdnnitteensddtobrele on 2-kdrkirele varustettuna
limpdtilakompensoinnilla, S&ddtimen pohjalevyn alla
sddtdvastus.
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Kuva 9 Sddtimen pitkittdisleikkaus
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4.1

Laturin ja sddtimen kytkenta

Kytkentdkaavio

1 Sd&adin

2 Merkkivalolamppu
3 Ruluttajat

4 RAkku

5 Vaihtovirtalaturi



Yleisid ohjeita

Vaihdettaessa tai asennettaessa uusi akku on varmistau-
duttava, ettd akun navat kytketddn oikein.

Koestuksia suoritettaessa voidaan laturi-sdddin-yhdis-
telmdd kayttdd ilman akkua ja ilman kuormitusta.
Td116in on huomattava, ettd akun jdnniteheilahteluja
tasaavan vaikutuksen puuttuessa voi kulutinpiireihin
pddstd laitteille vaarallisia jdnniteheilahteluja.
Tdamdn lisdksi alheuttaa akun puuttuminen vaikeuksia
laturin "her&dttédmisessd", Laturin k8yttd ilman akkua
saa tulla kyseeseen ainoastaan hdtdtapauksissa.

Moottorin kédydessd ei sddtimen ja laturin vdlilld saa
irrottaa yhtddn johdinta, koska td8lldin sddtimen olles-
sa poiskytkettynd saa laturi tdyden kenttdvirran la

diodit vahingoittuvat korkeasta jadnnitteestd ja virrasta

Ladattaessa akkua sen ollessa autoon asennettuna, on
akun maakaapeli irrotettava ehdottomasti.

Auton kdynnistédminen pikalaturilla on suoritettava
pikalaturi auton akkuun kytkettynd.

Vaihtovirtalaturia ei tarvitse polaroida so. navoittaa,
vaan se lataa molempiin suuntiin pydriesséddn.

Moottorin ollessa pysdytettynd ja ensidvirtapiirin
ollessa kytkettynd (virtalukko ajoasennossa) ei
laturille eikd sddtimelle aiheudu minkddnlaisia vau-
rioita, silld latauksen merkkivalon kautta kulkeva
virtamddrd on erittdin pieni.

Suoritettaessa mittauksia ja koestuksia vaihtovirta-
laturissa ja sddtimessd tulee kdyttdd kiinteitd joh-
dinliitoksia, silli puristettavat Jjohdinliittimet voi-
vat irrota koestuksen aikana, jolloin laturi ja sdddin
on vaarassa vaurioitua.

Sihk6hitsauslaitteet eividt aiheuta latauslaitteille
mitddn ylimddrdistd vaurioitumisriskid.



6.

Vianetsintdtauvlukko

Merkkivaldlampun toiminta

Vika tai syy

1‘

Merkkivalolasmppu j&& pala-
maan sytytysvirran ollessa
katkaistuna.

a)

b)

Laturin +diodi on oikosulussa
tai p#ddstdad lavitse.

Sdatimessd on navat DF ja 30
kytketty ristiin (merkkivalo
lampun releen k&amitys palanut)

Merkkivalolamppu ei syty
sytytysvirran kytkeytyessa.

a)
b)

)

d)

Merkkivalolamppu on viallinen.

Laturin +diodi vn oikosulussa
(ulkoinen tai sisdinen).

Johdinliitos napaan 61 katkennut.

S&dtimessd on navat 61 ja DF
kytketty ristiin (sd&din ja
vaihtovirtalaturi ovat vioittu-
neet).

Merkkivalolamppu sammuu vas-
ta korkeilla pydrinté&nopeuk-
silla.

a)
b)

c)
d)

Diodeissa katkos.

Staattorik&amityksessd maa-
vuoto.

Staattorik&é&mityksesséd katkos.

Liukurenkaat ja hiilet ras-
voittuneet.

Merkkivalolamppu himmenee
pyorinténopeuden kasvaessa,
mutta ei kuitenkaan sammu.

a)

S&&timessé& ovat navat MP ja 61
vaihtuneet (sd&addin ja vaihto-
virtalaturi vioittuneet).

Merkkivalolémppu_hehkuu suu-
rilla pySrintdnopeuksilla.

Latausjarjestelmdn johtimissa
lijan suuria vastuksia.

Merkkivalolamppu v&dlahtelee
ajon aikana.

Hiiliharjat ovat kuluneet .

Merkkivalolamppu palaa ajon
aikana.

b)
c)
d)

)

Katkes johtimissa.DF, MP tai 30,

joka menee akulle.
Roottorin k&8mityksessa katkos.
Kenttakadmityksessd oikosulku.

Hiilet vialliset, takertelevat

tai kuluneet.

Laturin -diodeissa oikosulku.

Merkkivalolampun releen lepo- ja
tyékédrjet eristettyind so. likai-
set.



g) Seuraavat liitokset ovat vaihtu-

neet:
ﬁg jg B: releen kirjet
61 ja DO- vioittuneet
61 ja DF (vertaa myds kohta 2. d
30 ja OF ( " " B 1, b.
30 ja MP - sd&din ja laturi
viocittuneet
7. Johtimien tunnistus
Laitteesta Lii- Lait- Napa |Ferus- Tunnus- Poikki- Mate-
téantd | teeseen vari véri leikkaus | riaal?
D D™ ruskea - 1,5 mm? | Cu
Vaihtovir- DF Saadin DF vihrea sininen 125 rnm2 Cu
talaturi MP MP valkoi- = 1,5 mm2 Cu
nen
30 30 punainen | - 1S mm2 Cu
30 Akku 30 punainen | - 1) Cu

1) N&iden johtimien j&nniteh&vidn tulee olla alle
Vaihtovirtalaturin ruuvilla varustettu
napa 30 on kytketty suoraan akkuun.

0,45 W.
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9.

Tarkistusmittaukset

Jannitteen sdatimen k&&mitys

R/Q140%210

Kohdissa A ja B merkkivalolampun karjet eristettéva
muovipalalla.

Merkkivalolampun releen kéé&mitys

|

Jalkimmdissisd mittauksissa on lataussdatimen releen
ensimmiisen vaiheen k8rjet eristettdvd puhtaalla muoviliuskalla.

~

HUOM.! Mik#li mittauksessa B on vastuksen arvo n. 32§ , on té&l-
16in s&&timen rungon alapuolella olevassa vastuksessa
katkos.: '



