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Sadtimen pitkittédisleikkaus
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1. Suojuslevy 8. Jannitteen s&&tbdreleen s&&t6ruuvi
2. Sa8atimen vastus 10. Eristinlevy
3. Kiinnityslaippa 11. Eristinlevy
4, Tiiviste 12, Kérjen jousi
5. Suojuskansi 13. Kérkilevy - merkkivalolampun
6. Merkkilampun rele rele '
7. Jadnnitteens&dtbrele, 14. Karkilevy - J&nnitteens&dttrele
8. Merkkivalon lampun releen
sd&tbruuvi
Kytkents

Saadin
Merkkivalolamppu
Kuluttajat

Akku
Vastavirtalaturi



Vianetsintdtaulukkao

Merkkivalolampun toiminta

Vika tai syy

1. Merkkivalolamppu j&& pala- a) Laturin +diodi on oikosulussa
maan sytytysvirran ollessa tai pa&stdsd lavitse.

BRI SRS G b) Siitimessd on navat DF ja 30
kytketty ristiin (merkkivalo
lampun releen kd&é&mitys palanut)

2. Merkkivalolamppu ei syty a) Merkkivalolamppu on viallinen.
syeysgsvernan IytlEyyesehs b) Laturin +diodi on oikosulussa

' (ulkoinen tai sis&inen).
c) Johdinliitos napaan 61 katkennut.
d) S&&timess& on navat 61 ja DF
kytketty ristiin (s&&din ja
vaihtovirtalaturi ovat vioittu-
neet).

3. Merkkivalolamppu sammuu vas- a) Diodeissa katkos.
ta korkeilla pybrinténopeuk- b) Staattorik&&mityksessd maa-
silla.

vuoto.
c) Staattorik&&mityksessd katkos.
d) Liukurenkaat ja hiilet ras-
voittuneet.

4. Merkkivalolamppu himmenee a) S&&timessd ovat navat MP ja 61
pyérintdnopeuden kasvaessa, vaihtuneet (s&adin ja vaihto-
mutta ei kuitenkaan sammu. virtalaturi viocittunest).

S Merkkivalolémppu hehkuu suu- a) Latausjidrjestelmin johtimissa
rilla py6rintdnopeuksilla. liian suuria vastuksia.

6. Merkkivalolamppu v&l&htelee a) Hiiliharjat ovat kuluneet.
ajan aikana.

7. Merkkivalolamppu palaa ajon a) Katkos johtimissa.DF, MP tai 30,
aikana. joka menee akulle.

b) Roottorin k&&mityksessd katkos.

c) Kenttakdédmityksessd oikosulku,

d) Hiilet vialliset, takertelevat
tai kuluneet.

e) Laturin -diodeissa oikosulku.

f) Merkkivalolampun releen lepo- ja

tybkérjet eristettyinéd so. likai-

set.



g) Seuraavat liitokset ovat vaihtu-

neet:
DE 3 -
ME j: g_ releen kirjet
61 ja D- vioittuneet
81 ja DF (vertaa myds kohta 2, d)
30 ja DF ( " " " 1, b)
30 ja MP - s#&&din ja laturi
vioittuneet
Johtimien tunnistus
Laitteesta Lii- Lait- Napa |Perus- Tunnus- Poikki- Mate-
tidntd | teeseen vari vari leikkaus | riaali
D_ D~ ruskea - 1,5 e Cu
Vaihtovir- | DF sssdin | OF |vihred | sininen ['1,5 mm® | Cu
alaturi MP Mp valkoi- | - 1,5 mm2 | Cu
nen
30 30 punainen | - 1,5 mm2 Cu
30 Akku 30 punainen | - 1) Cu

1) N&iden johtimien j&nnitehdvidn tulee olla alle
0,45 W. Vaihtovirtalaturin ruuvilla varustettu
napa 30 on kytketty suoraan akkuun.



Vikakuvat oskilloskoopilla
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Kuva 1 , Kuva 4

Laturi moitteeton Oikosulku diodissa

(diodi puristettuna kannatin-
levyyn)

}5"""‘??’ -\.,.‘. W i"—hm"“«"i'ﬂrl\ rwr*“”‘l‘i"wwrw»q

i ) ;n. . «4 L-\-.«- e .u_,_..qu-«.ﬂx

< i‘&ﬂ'

L
i

o b‘" l.l.‘-.'; -

.';".‘»'.a..'};i..-eiu-',.'.m:

R _ ; e ol ;
Trﬂ--ﬁ‘”.\)‘!&\i‘h-.,-.. M i :,7-; AR EIRT .-;"«"‘»; - S5 u.:iu‘!mfwam \.—um _l'ril&wubﬁrul‘naéu'h-

2

Kuva 2 Kuva 5

Diodissa katkos Staattorissa maavuoto
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Kuva 3 Kuva 6

Diodissa oikosulku Staattorissa katkos
(diodi puristettuna paaty-
levyyn)



TARKISTUSMITTAUKSET

Jédnnitteen sddtimen kaamitys

R/Q140%210

Kohdissa A ja B merkkivalolampun karjet eristettava
muovipalalla.
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R/Q 65%2

© ,_

Merkkivalolampun releen k&&mitys

R/Q2 0,1

dh @Y

JalkimmAissisd mittauksissa on latauss&&timen releen
ensimmdisen vaiheen kdrjet eristettévad puhtaalla muoviliuskalla.

HUOM.! Mik#li mittauksessa B on vastuksen arvo n. 32§ , on t&l-
156in s&atimen rurgon alapuolella olevassa vastuksessa
katkos.,



