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Teidin etunne mukaista on,

ettd tutustutte tdhéin kadytté- ja huolto-ohjekirjaan, ennenkuin 1ihdette ensim-
madiseen ajoon uudella autollanne.

Jokainen ajoneuvo, vaikka se olisikin rakennettu parhaista valmistusaineista
ja parhaalla asiantuntemuksella, tarvitsee huolellista kisittelyd ja hoitoa.
Oikeaan ajoneuvon késittelyyn ei kuitenkaan tule kiinnittid huomiota aino-
astaan totutusajon aikana vaan myoskin sen jidlkeen. Tilldin Teilla on iloa
autostanne eikd Teiddn tarvitse tarpeettomasti kuluttaa aikaanne autokorjaa-
moissa. Téstd kirjasta saamianne asiatietoja kiyttden siiistitte aikaa, rahaa
ja hermojanne.

Jos kirjamme antamien ohjeiden lisdksi haluatte vield kysyid asiantuntijan
neuvoa, voitte silloin huoletta k&ddntyd valtuutettujen korjaamojen puoleen.
Némé ovat ottaneet tehtdvikseen korjata mahdolliset viat ja myodskin antaa
neuvoja néiden vikojen ilmaantumisen estdmiseksi. '

Hyvaid matkaa!
VEB AUTOMOBILWERK EISENACH
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1 Teknillisid tietoja
1.1 Moottori
1.101 Yleista

Tyotapa

Sylinteriluku

Sylinterin halkaisija

Isku

Sylinterin tilavuus

Puristussuhde
Kestoteho

Suurin kierrosluku
Kampiakseli

Voitelu
Voiteludljy
Sekoitussuhde

1.102 Jadhdytys

Jadhdytysnestemiara

Edullisin kdyntilampdtila
Tuulettimen kéytto

1.103 Kaasutin

Valmistaja

Tyyppi
Lukumé&ira

Saato:
Imuputki
Kuristin
Padsuutin

3-sylinterinen kaksitahtimoottori
kiertohuuhtelujirjestelmin

3
70 mm ¢
T8 mm
900 cm?®
tavallinen malli urheilumalli
6,6—6,8 7,6—8
38 hv 50 hv 4 200—

4 000 kierr./min. 4 500 kierr./min.

4 500 kierr./min. 5 000 kierr./min.

nelja runkolaakeria, erillisosista koot-

tu, polvekkeet 120° vilein

tuoredljysekoitusvoitelu

moottoridljy SAE 40—50

tavallinen malli urheilumalli
1:33Ys 1:25

2,7 litraa moottorissa, yhteensé
10,7 litraa termostaatti
mikaanluettuna

75—95 °C

kumikiilahihnalla 13 X 8 X 1030
vesipumpun kera 13 X 8 X 1050

VEB Berliner Vergaserfabrik,
Berlin O 122

tavallinen malli urheilumalli
H 362-6 HH 362-1
1 2
36 mm ()
28 mm @)
115 urheilum 130




Lisdilmasuutin
Tyhjakayntisuutin
Kiynnistyspolttoainesuutin
Ké&ynnistysilmasuutin

240

Kuva 9. Mootorin halkileikkaus

1.104 Sytytys- ja sihkolaitteet

Akku

Sytytyskela
Katkoja

Katkojan karkivili
Sytytyksen s&ato

10

Tyyppi 6 V 84 Ah

DIN 72311

koteloitu, kolmikelainen

kolmivipukatkoja
0,4 mm

22° eyk £ 1°

eyk

vastaa 3,6 = 0,3 mm




Sytytysjérjestys
Sytytystulpat
Tyyppi
Limpdarvo
Karkivili
Lataaja
Nimellisjénnite
Nimellisteho
Kiynnistysmoottori
Teho
Keskim&iridinen kdynnistysvirta

1.2 Kytkin

Kytkimen rakenne

Kytkimen vapaaliike

1—-3—2 suoraan kampiakselista

18 DIN 72 501

225 urheilum 175

0,6 mm

oikeaan pyorivi, jinnitesddtdinen
6V

180 W 2 200 kierr./min. alkaen

0,6 hv
112 A

vksilevyinen, kuiva, 6 painejousta,
tdysin koteloitu
20 mm polkimessa (sdidt6 vaijerista)

nelivaihteinen hammaspyérivaihteis-
to, 2., 3. ja 4. vaihde synkronisoitu

1.3 Vaihteisto ja vetopyoristo
1.301 Yleista

Tyyppi

Rakenne

Veto-ja lautaspyori
Voiteluaine
Oljymisra

1.302 Viilityssuhteet

1. vaihde

2. vaihde

3. vaihde

4, vaihde
Peruutusvaihde
Vetopyorasté (etuveto)

ryhmépyoristd, johon on yhdistetty
vetopyorésto. 2., 3. ja 4. vaihde &&net-
tomi& vinohammastuksen vuoksi, Iu-
kittava vapaakytkin
Gleason-hammastuksin
vaihteisto6ljy SAE 90

2,25 litraa; vaihdelaatikon sivukan-
nessa olevaan tarkistusaukkoon saak-
ka (tdytto 2,5 litraa)

tavall, paketti- urheilu-
malli auto malli
3,273 3,273 3,273
2,133 2,133 2,133
1,368 1,368 1,238
0,956 0,956 0,826
4,44 4,44 4,44
4,857 5,67 4,857
(Z2 =34 (Z2 =34 (Z2 =34
Z1="7) Z1l=26) Z1="7)
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Kuva 10. Halkileikkaus synKronisoidusta vaihteistosta ja vetopyorastostid

Kokonaisvilityssuhteet:
1. vaihde
2. vaihde
3. vaihde
4. vaihde
Peruutusvaihde
1.4 Alusta

1.401 Etuakseli

Etuviistous
Pystykallistuma
Olkatapin kallistuma
Takakallistuma

1.402 Taka-akseli
Rakenne
1.403 Ohjaus

Rakenne

Ohjauspyoréd kaéntyy
Suurin pyorien kidntymiskulma

12

15,90 18,54 15,90

10,36 12,09 10,36
6,645 7,775 6,013
4,643 5,417 4,031
21,565 25,161 21,565
0—2 mm

2° + 30’

7° 307

0+ 12mm

jaykk#akseli, lehtijousi kiinnitetty
ylos

hammastanko-ohjaus jaetuin raide-
tangoin

2 kierrosta

sisempi pyora 28°

ulompi pyora 24°




1.404 Runko
Rakenne
Poikkipalkkeja

1.405 Jousitus
Rakenne

1.406 Iskunvaimentajat
Rakenne

1.40% Alustan voitelu

Keskusvoiteluaine
Pumpun tilavuus
Voitelukohteet

Rasvapuristimella voideltavia
kohteita

1.408 Jarrut
Rakenne

Sijainti

Jarrunauhan mitat

Pituus

Leveys

Paksuus

Jarrupinta (nauha)
Pidjarrusylinterin tasaussiilio

Jarruneste

1.409 Pyorat

Vanne tavallmalli
koko 4J X 15
DIN 7817

jaykki laatikkopalkkirunko
4

poikittaislehtijouset edessd ja takana

teleskooppi-iskunvaimentajat,
kaksoisvaikutteiset

ohut moottorioljy

0,3 litraa

olka-akseli ja poljinakseli, urheilu-
mallissa ainoastaan olka-akseli

takajousen laakerointikohta, siséni-
velakselin ulompi vetosiipi,
olka-akseleiden murrosnivelet,
ohjausvaihteen hammaspyori ja kasi-
jarruvaijerin tupet,

urheilumallissa my6s kytkinvaijerin
tuppi

nestepainejarru, jarrukengit sisé-
puolella

edessd Duplex- ja takana Simplex-
nauhajarrut

2 X 240 mm

50 mm

5 mm

230 cm?® kussakin Ryoréssd
erillddn padjarrusylinterista, tila-
vuus 0,3 litraa

glykoliasetaatti

urheilumalli  retkeilymalli pakettiauto
4J X 15 4J X 15
DIN 7817 DIN 7817 DIN 78117

43K X 15

staattisesti ja dynaamistesti tasapainoitettu renkaiden

kanssa

13




Renkaat

1.410

Tilavuus
Varmistus

Ajosade

1411

Teho

Takavalo
Teho

1.5

Tuuletus

14

5.90—-15

tyyppi
500

5.90—15 5.90—15 6.40—15
tyyppi tyyppi tyyppi

700 tai 500 500 500

kaikissa malleissa supermatalapainerenkaat
Renkaiden ilmanpaine

Polttoainesiilio

Sihkolaitteet

Limmitys

tavallinen malli

edessd 1,4 ilmak., takana 1,5 ilma-
kehda

wrheilumalli

edessi ja takana 1,5—1,7 ilma-

kehdd

retkeily- ja pakettiauto

edessi 1,4 ilmakeh#s, takana 1,4—2,5
ilmakehii kuormituksesta riippuen
(kts. kappaletta 4.201.7)

noin 40 litraa
polttoainemittari kojelaudassa,
0-asennossa on varalla polttoaietta
vield 4—5 litraa
tavall, paketti- urheilu-
malli auto malli
n. 400 km n. 375 km n. 350 km

kaukovalo 45 W

l#hivalo 40 W
seisontavalo 5 W
yhdistetty, ne\linkertainen
takavalo 5 W

jarruvalo 5 W
peruutusvalo 15 W
suuntavilkku 15 W

raitisilmalammitys, tuulilasissa huur-
teenpoistosuuttimet

urheilumallissa, loisto-limousinessa
ja muutamissa erikoismalleissa lisé-
puhallin

yhdistetty lammityslaitteisiin




1.6 Pédimitat

Akselivili
Raideleveys edessi
Raideleveys takana
Maavara '
limous. kabriol.

4 300 mm
1570 mm
1 450 mm

Kokonaispituus
Suurin leveys
Suurin korkeus

1.7 Painot

limous. kabriol.
Tyhjapaino 920 kg 985 kg
Hyd6typaino ja kokonaispaino

limousine

kabriolet

coupé

urheilumalli

pakettiauto (kuorma tasasuhtaisesti
jaettuna)

retkeilymalli

1.8 Teho

Suurin nopeus
Kiihtyvyys 0—80 km/t vaihtamalla

1.9 Polttoaineenkulutus

Polttoaineen normikulutus
DIN 70 030 mukaan*)
Keskimgirdinen kulutus

2 450 mm
1190 mm
1260 mm

190 mm (kuormitettuna)

coupé retk.
malli
4210 mm
1570 mm
1450 mm

paketti- urheilu-
auto malli
4250 mm 4 360 mm
1570 mm 1610 mm
1475 mm 1350 mm

coupé retk. paketti+ urheilu-
malli auto malli
985keg 1020kg 1050kg 930 kg
hydtypaino sallittu
kokonaispaino
380 kg 1300kg
340 kg 1325 kg
340 kg 1325 kg
340 kg 1270 kg
400 kg 1450 kg
380 kg 1400 kg
tavall, paketti- urheilu-
mallj auto malli
115 km/t 100 km/t 140 km/t
22 sek. 26 sek. 12 sek.
8,71/100km 91/100km 9,51/100 km
7,8—9,5 8,2—11 8,5—12
1/100 km 1/100 km 1/100 km

Oikeus teknillisiin muutoksiin piditetddn!

*) Tasaisestl ajettaessa % hulppunopeudesta ja puolella sallitusta kuormituksesta ta-
saisella, kuivalla tielld ja tyynelld ilmalla, lisdttynid 10 %. Keskimiiriinen kulutus
eroaa tletenkin normikulutuksesta ja méirdytyy maaston, nopeuden, ajotavan, sil-
olosuhteiden, vastatuulen, korirakenteen, polttoaineen oktaaniluvun, mahdollisesti
toistuvan ajon kylmélld moottorilla jne. mukaan.
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2 Kiyttovivut ja tarkistuslaitteet

2.1 Kojelauta

Kaikki kéyttovivut ja katkaisimet sijaitsevat mukavalla tarttumaetiisyydella
ja mittarit on sijoitettu nikyvisti kojelautaan.

2 29b

>  #b5]6 7 8/9 10 17a 286

= ey T T S S - -

e T
iy ”

77 8 19 23 26 24 20 213025 422 27
Kuva 11. Kojelauta ja kiyitblaitteet (tavallisessa mallissa)

(1) Nopeus- ja matkamittarl (2) yhdistelmémittari: j§§hdytysvc:sllilmpt‘:miuarl, poltto-
ainemittari, oikean ja vasemman suuntavilkun merkkivalot Jkaukovalojen merklkivalo
ja lataustarkistuslamppu (3) Virta-avain (4) Rikastinnuppl (5) Seisontavalo (seisonta-
ja takavalo oikeanpuoleisessa lilkenteessi vasemalla tai olkealla vasemmanpuoleisessa
liikenteessi) (8) Tiydellinen seisontavalo (Seisontavalo vasemmalla ja olkealla, myds
takana, rekisterikilven valo, kojelaudan valo ja automaattisesti peruutusvaihteella eyt~
keytyvii peruutusvalo) {1y Téydellinen ajotienvalaistus (valonheittimet ja kaikki muut
valaisimet) jotka kytkeytyviit koskettimella 6) (8) ruulilasinpyyhkijéiin katkaisin (8) Va-
rakatiaisin tai lisipuhallin lolsto ja retkeilylimousinessa seki erikoismalleissa (10) Sa-
vukkeensytytin  (11a) Radion paikka (11Db) Kovaidnisen palkka (12) Tuhkakuppi
(13) Adinimerkinantorengas (14) suuntavilklcukatkaisinvipu  (15) vaihdevipu (16) Jiih-
dyttimen silefkén saitovipu (17) Vapaakytkimen lukitstjavipu (18) Valojen vaihtokat-
kaisinpoljin (19) Konepellin salvan vipu (20) Lammityksen sastovipu (21) Lanmumityksen
avausvipu (22) Keskusvoitelupumpun poljin (23) Kytkinpoljin (24) Jarrupoljin (25) Kaasu-
poljin  (26) Kisijarruvipu (27) Hansikaskotelo (26a ja b) Huurtenpoistosuutin
(29a ja ) Tuulilasinpyyhkiji  (30) Tuuletuksen saftovipu
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- Kuva 12. Kojelauta ja kiyttolaitteet urheilumallissa

(1) Lisdilmapuhaltimen katkaisin (2) Huurteenpoistosuuttimien katkaisin (3) Limmi-
tyksen avausvipu (4) SHitdvipu limmitysilman ohjaamiselksi matkustajatilaan (5) No-
peus ja matkamittarl (6) Yhdistelmimittari: jiihdytysveden lampoémittarl, politoaine-
mittari ja tarkistusvalot kumpaakin suuntavilkkua, kaukovaloja ja latausvirtaa varten
(7) Virta-avain (8) Suuntavilkkujen katkaisinvipu (1) Adnimerkinantorengas (10) Ri-
kastinnuppi (11) Valojen vailitokatkaisinpoljin (12) Seisontavalon katkaisin (13) Kauko-
valojen katkaisin, kun seisontavalo on kytketty (14) Kojelaudan valaistuksen katkaisin
(15) Tuulilasinpyyhkijdin katkaisin (16) Varakatkaisin esim. sumuvaloja varten (17) Sa-
vukkeensytytin (18) Jidhdyltéjin sileikén siiitovipu (19) Vapaakytkimen vipu (20) Vaih-
devipu (21) Kytkinpoljin (22) Kisljarravipu (28) Jarrupoljin (24) Kellon paikka (25) Ko-
nepellin salvan vipu  (26) Keskusvoltelupumpun poljin (27) Tuhkakuppli (28) Tuulilasin-
pyyhkijii (29) Kova#iinisen paikka (30) Radion paikka (31) Hansikaskotelo (32) Huur-
teenpolstosuutin  (33) Sisiivalo (34) Kaasupoljin

2.2 Ajossa tarvittavat kiyttovivut
2.201 Suuntavilkut

Auton ajosuunnan muutos ilmoitetaan suuntavilkuilla, jotka kytketdin ohjaus-
pylvéissd vasemmalla puolella olevalla vivulla,

2 BA Wartburg, finnisch 17
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2.202 Vaihtaminen

Vaihteiden kytkeminen tapahtuu ohjaustangon oikealla puolella olevan vaih-
devivun avulla. Vaihtamiskaavio on esitetty kuvassa 13.

Vaihdevipua voidaan liikuttaa sen keskiasennossa vapaavaihteella ohjauspyl-
viiiin suunnassa ylos ja alas. Vaihteet kytketdan ohjauspyordn pyorimissuun-
nassa seuraavasti:

vaihdevipu alemmassa vapaa-
asennossa
vkkosvaihde vasemmalle,
kakkosvaihde oikealle,

vaihdevipu ylemméssd vapaa-
asennossa
kolmosvaihde vasemmalle,
nelosvaihde oikealle.

Kuva 13
vaihdevipu ja vaihdekaavio

Peruutusvaihdetta kytkettiessd vaihdevipua tyénnetdén yli tuntuvan vastuk-
sen ulospiin, sen jilkeen ohjauspylvidén suunnassa alaspiin ja lopuksi oikealle.

2.203 Vapaakytkin ja synkronisoidut vaihteet

Kun peruutusvaihde kytketiidn, lukittuu samalla mybs vepaakytkin. TAma on
rakenteeltaan rullakytkin, joka ollessaan kytkettyné katkaisee voimansiirron
moottorin ja tasauspydriston valilld heti, kun kaasupoljin lasketaan ylos, Ndin
voi moottori kiiydd kuinka hitaasti tahansa riippumatta auton nopeudesta ja
kytkettyni olevasta vaihteesta, Moottori ei siis pddse jarruttamaan autoa. Va-
paakytkimen avulla voidaan auton saamaa vauhtia tilléin kéyttasa hyviksi,
jolloin sdéstetddn moottoria ja polttoainetta.

Jos jyrkissi alamiissd tai liukkailla teilla vapaakytkin on lukittava, vedetiéin
alhaalla, ohjauspylviiin vasemmalla puolella olevaa vipua ylospiin lukittu-
miseen saakka.

Vapaakytkinta lukittaessa on ehdottamasti samalla painettava kaasupoljinta
niin, ettd moottori vetéd.

Vapaakytkimen kytkeminen jdlleen toimintaan tapahtuu siten, ettd ohjaustan-
gon vieressi oleva vipu painetaan alas.

Synkronisoitujen, kakkos-, kolmos-ja nelosvaihteiden ansiosta tapahtuu vaih-
teiden kytkeminen helposti ja dénettomaésti ilman pitempid kytkemistaukoja
tai viilikaasua. Synkronisoinnista huolimatta on kytkinpoljinta kuitenkin vaih-
dettaessa painettava. Kun kytketdin kakkosvaihteelta ykkosvaihteelie, jota
vaihdetta kiytetdin ainoastaan ajoon ldhdettdessd tai jyrkissid yléméissd, on
aina annettava vélikaasua.
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2.204 Jiihdytyksen siiito

Jadhdytyksen sddtely tapahtuu kojelaudan alla olevan kahvan avulla. Jos
lémpédtila on liian alhainen, voidaan kahvasta ,K” vetien sulkea koristesslei-
kon takana oleva silekaihdin (kuva 14).

Kuva 14. Jiihdyttimen sileikon siitt

2.3 Erikoisrakenteita

2.301 Limmitys ja tuuletus

Autossa on sdiddeltivi tuoreilmaldmmitys ja tuuletus. Limmityslaitteen kyt-
keminen toimintaan ja limmitys- tai tuuletusilman jakaminen tuulilasin suut-
timeen ja matkustajatilaan tapahtuu kolmella vivulla, jotka sijaitsevat koje-
laudan alla, ohjaustangon oikealla puolella, Vipujen kiytts on selitetty lihem-
min kuvissa 15 ja 16,

Lammityksen moitteettoman toiminnan, varsinkin tuulilasin huui‘teenpoisto-
suutfimissa, edellytyksend on, ettd jadhdytysveden limpétila on madrityt
75—95 °C (kuvat 15 ja 16).

Urheilumallissa lammityksen sditdnupit sijaitsevat kojelaudassa vasemmal-
la (kts. kuvaa 12). Lammityslaite kytketdéin toimintaan vetimilli keskim-
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Kuva 15
Limmityksen eri sditomahdollisuudet

yIh#ila: Sulkija 1lampdkuilussa on ylhail-
li. Lammitys ei ole tolminnassa, Limmin
ilma on johdettu ulos, (Olkeanpuoleinen
vipu on alhaalla.y

keskelld: Lampokuilun sulkija on alhaalla
ja - yliletku avattu (oikeanpuoleinen vipu
vIhaA11R).

Toinen sulkija kojelaudan alla sulkee tien
matlkustajatilaan (vasemmanpuocleinen vi-
pu  ylhii#llg), Koko lammitysilma virtaa
tuulilasin huurteenpoistosuuttimiin,
alhaalla: Koaten keskimmilsessi kuvassa,
mutta kojelaudan alla oleva toinen sulkija
on nyt ylhiiilld (oikea vipu ylhiilli vasen
vipu alhaalla), Limmitysilma virtaa osaksi
tuulilasin  huurteenpoistosuuttimiin _ ja
osaksl lkojelaudan alla olevasta aulkosta
matkustajatilaan. .
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Kuva 16. Tuuletusilman s#itd

yihiifilli: Imakuilun sulkija ja lampikui-
jun etummalnen sulkija on kiinni (oikean-
puoleinen vipu Ja lisévipu alhaalla samassa
asennossa). Liammitys ja tuuletus eivit
toimi. .
sigididnvirtaava tuoreilma johdetaan moot-
toritilaan.

keskelli: Liammilys on suljettu ja koje-
laudan alla oleva aulkke kiinni. (Vasen
vipu yihiilld) Iimakuilussa pleva sulkija
on kuitenkin avoinna (oikeanpuoleisen vi-
vun vieressi oleva lisdvipu alhaalla).
Kylmé tuoreilma virtaa tuulilasiin huur-
teenpoistosuuttimien kautta (ikkunan hiy-
ryyntymisen estimiseksi).

alhaalla: Kuten keskimmilisessi kuvassa,
mutta kojelaudan alla oleva sulkija on
avattuna (vasen vipu alhaalla). .
Kylmé ilma virtaa osaksi tuulilasiin ja
osaksi matkustajatilaan. . -











































































































































